
 

EUROLITE Audience Blinder,4xPAR-64,RGB,LED,schwarz
LED-Audience Blinder im PAR-64-Blinder-Gehäuse

Art.-Nr.: 42103472
GTIN: 4026397223194

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397223194

Gewicht: 14,60 kg

Länge: 0.73 m

Breite: 0.73 m

Höhe: 0.23 m

Features:

- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Abstrahlwinkel ca. 90°
- Horizontal verstellbare Lampenreihen
- Farbwechsel, Multicolor
- Robustes, roadtaugliches Gehäuse
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen und Clubs
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale

Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- In alu oder schwarz erhältlich
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 50,00 W

Maße: Breite: 69 cm

 Tiefe: 71 cm

 Höhe: 18 cm

DMX-Kanäle: 7

LED-Anzahl: 604

Maße (L x B x H): 180 x 690 x 710 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42103472.html


Gewicht: 12 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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