
 

EUROLITE LED KLS-10 Kompakt-Lichtset
DMX-LED-Scheinwerferset mit kaltweißen LEDs für mobilen Einsatz

Art.-Nr.: 42109590
GTIN: 4026397517309

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397517309

Gewicht: 6,55 kg

Länge: 0.78 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.32 m

Features:

- Komplette Lichtanlage mit vier kompakten LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 1 superhelle kaltweiße LED pro Spot
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder FP-2 (separat erhältliches

Zubehör)

- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt 
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung mit schwenkbarem Montagebügel
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 2 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42109590.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 40,00 W

Vorprogrammiert bei: Light´J; Light Captain

Maße: Breite: 72 cm

 Tiefe: 9 cm

 Höhe: 23,5 cm

DMX-Kanäle: 2/3/4/5/7/8

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

QuickDMX-Anschluss: 5-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: Cree XM-L 7 W, 8500 K

LED-Anzahl: 4

Abstrahlwinkel: 1,5°

TV-Zapfen: D = 28 mm

Maße (L x B x H): 720 x 90 x 235 mm

Gewicht: 4 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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