
 

EUROLITE LED-Lichtmodulset RFL-4,4 Kanäle
LED-Ausführung des Lauflichts in Modulbauweise

Art.-Nr.: 42110170
GTIN: 4026397331066

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397331066

Gewicht: 1,90 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Features:

- Controllermodul mit Steckernetzteil, Ein/Ausschalter, Mikrofon, Empfindlichkeitsregler und
Geschwindigkeitsregler

- 4 Lichtmodule mit je 47 sternförmig angeordneten LEDs in den Farben: rot / gelb / blau / grün
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Breite: 35 cm

 Tiefe: 14,5 cm

 Höhe: 24,5 cm

 über mitgeliefertes DC 12 V Netzteil

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Anzahl: 188

Maße (L x B x H): 350 x 145 x 245 mm

Gewicht: 1,5 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42110170.html


Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

