
 

EUROLITE LED Ribbon H 2,5x8,5mm gelb
Realisieren Sie Ihre Gestaltungsideen

Art.-Nr.: 50530765
GTIN: 4026397354744

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397354744

Gewicht: 1,05 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.02 m

Features:

- Flexibler LED-Schlauch zur Dekorationsbeleuchtung 
- Wasserfest für die Verwendung im Außenbereich, IP68
- Variabel teilbar in Segmente (6er-LED-Blöcke) 
- Unzählige Einsatzbereiche wie z. B. Schaufensterdekorationen, Schriftzüge,

Partykellerdekoration, auf Messen zur Produktpräsentation, Werbung für Innen- und
Außenbereiche, Schilder, Spielzeuge, Kunst & Handwerken, Sportartikel, Bekleidung

- Lieferung auf Kunststoffspule
- Einspeisekabel, Verbinder, Endkappe, Schrumpfschläuche, Befestigungsclips und

Aluminiumkanal als Zubehör (F03) erhältlich

- Offene Kabelenden für den direkten Anschluss an ein 24-V-Netzteil (nicht inklusive)

Technische Daten:

Schutzart: IP68

Maße: Länge: 20 m

 Breite: 8 mm

 Höhe: 2 mm

Spannungsversorgung (über 24V DC Netzteil): 230 V AC, 50 Hz

Leistung/Meter: 2 W

LED-Anzahl/Meter: 36

Abstand der LEDs: 2,78 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn50530765.html


Schnittmarken: alle 6 LEDs

Abstrahlwinkel: 120°

Rollenlänge: 20 m

Maximale Gesamtlänge: 20 m

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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