
 

EUROLITE RDL-70 Einbaudownlight R7s weiß
Erhellen Sie Ihre Umgebung!

Art.-Nr.: 50808200
GTIN: 4026397227208

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397227208

Gewicht: 1,47 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.23 m

Beschreibung:

Wie es Ihnen gefällt!
Diesel oder Benziner: beim Autokauf müssen Sie sich für eine der beiden Variante entscheiden.
Beide zusammen, das geht nicht. Auch bei Leuchtmitteln kann es zu einer Situation kommen, in
der man sich zwischen beispielsweise HQI-Lampen oder Halogen-Stabbrennern zu entscheiden
hat. Doch das muss nicht sein. Denn unser schwenk-, auszieh- und drehbares  RDL-70 Einbau-
Downlight bietet ihnen zwei in einem. So kann das Gerät entweder mit einer 70 Watt HQI-
Lampe - ein Vorschaltgerät ist hier erforderlich-  oder aber mit einem Halogen-Stabbrenner von
bis zu maximal 100 Watt betrieben werden. Während der Stabbrenner Vorteile im Bereich der
Kosten und der Lebensdauer aufweisen kann und somit für den privaten Bereich interessant ist,
verfügt die HQI-Lampe über eine höhere Farbtemperatur, welche auf gewerblichen Gebiet,
beispielsweise in Bekleidungsgeschäften gerne gesehen wird.

Features:

- Formschöner und kompakter Strahler
- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Einfacher Lampenwechsel
- Schwenkbar bis 45° 
- Angenehme Beleuchtung
- Aus der Gastronomie und aus dem Privatbereich nicht mehr wegzudenken
- In drei unterschiedlichen Farben und zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken (z. B. in Treppenhäusern, Kinos,

Theater, Korridore oder Gänge, Ausstellungsräume, etc.)

- Für HQI R7s 117 mm Stabbrenner bis maximal 70 W oder R7s 117 mm Stabbrenner bis
maximal 100 W

- Vorschaltgerät für 70W Einbaustrahler nicht im Lieferumfang enthalten

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn50808200.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Tiefe: 13 cm

 Durchmesser: Ø 22,3 cm

Maße (D x B): 223 x 130 mm

Einbaumaße (Durchmesser): 220 mm

Gewicht: 1 kg
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