
 

EUROLITE LED MSB-100 RGB 24x3W Leiste
Schwenkstrahler mal anders!

Art.-Nr.: 50900750
GTIN: 4026397333626

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397333626

Gewicht: 7,35 kg

Länge: 1.00 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.21 m

Beschreibung:

I like to move it, move it!
Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Lichtleiste und der EUROLITE LED
MSB-100? Die Antwort ist einfach: im Gegensatz zu vielen anderen Bars kann unsere MSB-100
schwenken. Sie ist also nicht statisch, sondern mit einem Schwenkwinkel von bis zu 135 Grad
sehr dynamisch. Dadurch gewinnt die Leiste natürlich ungemein an Flexibilität. Eine Tatsache,
welche die Einsatzmöglichkeiten immens erweitert. Denn mit seinen 24 kraftvollen 3 W LEDs,
die auf einer Länge von knapp einem Meter verteilt sind erzeugt die MSB-100 einen breiten
Lichtteppich der wirklich seinesgleichen sucht. Dabei ist die Steuerung über jeden
handelsüblichen DMX-Controller möglich und die Geschwindigkeit von Farbwechsel, Strobe-
Effekt und Fade-Time sind bequem programmierbar - die Bar kann aber natürlich auch über die
Musik gesteuert werden. Machen Sie sich und Ihrer Beleuchtungsshow eine Freude und geben
Sie der EUROLITE MSB-100 die Chance, sich zu beweisen.

Features:

- Einstellbarer Schwenkwinkel (bis zu 135°)
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Auto Mode
- Master-/Slave-Funktion
- Geschwindigkeit der Farbwechsel, Strobe-Effekt und Fade Time programmierbar
- Umkehr-Effekt 
- Laufzeit Anzeige
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Netzleitung mit Kaltgerätestecker im Lieferumfang enthalten
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger

Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn50900750.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 70,00 W

DMX-Kanäle: 9

Maße: Breite: 97,5 cm

 Tiefe: 7 cm

 Höhe: 12 cm

DMX-Kanäle: 9

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Anzahl der 3-W-LEDs: 24

Abstrahlwinkel: 20°-25°

Maße (L x B x H): 975 x 70 x 120 mm

Gewicht: 6 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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