
 

ANTARI Z-380 Fazer
Extrem kompakte Dunstnebelmaschine mit einstellbarer Nebelmenge & DMX

Art.-Nr.: 51702674
GTIN: 4719850651961

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651961

Gewicht: 9,25 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.34 m

Features:

- Extrem kompakte Dunstnebelmaschine mit hohem Ausstoß
- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vereint die Zuverlässigkeit einer Nebelmaschine mit dem extrem ruhigen Betrieb einer

Dunstnebelmaschine

- Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder Steuermodul mit LCD-Anzeige
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit über

zusätzliche Drehregler regulierbar

- Selbstreinigungsfunktion verlängert Lebensdauer
- Betrieb mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis
- Integrierte DMX-Schnittstelle (Funktionen: Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit, synchrone

Steuerung möglich)

- Intelligente DMX-Funktionen: Bei Empfang eines DMX-Signals schaltet sich die Maschine
automatisch ein und heizt auf; bei Ausbleiben eines DMX-Signals führt die Maschine eine
Selbstreinigung aus und wechselt danach in den Standbymodus

- Z-3 Kabelfernbedienung als Zubehör erhältlich
- Kurze Aufwärmzeit
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-alone; DMX
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x

Rändelschraube, 2 x Schrauben, 1 x Behälter, 1 x Schlauch

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51702674.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1500 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Aufwärmzeit: Ca. 1,5 min

Ausstoßvolumen: Ca. 285 m³/min

Tankinhalt: 1,2 l Nebelfluid auf Wasserbasis

Fluidverbrauch: Ca. 6 ml/min

DMX-Kanäle: 1; 2

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-
alone; DMX

Gehäusefarbe: Grau

Farbe: Grau

Maße: Breite: 24,8 cm

 Tiefe: 32,8 cm

 Höhe: 26,5 cm

Gewicht: 8,30 kg
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