
 

ANTARI F-5 Fazer
Geräuscharme Dunstnebelmaschine mit DMX-Funkempfänger im Flightcase

Art.-Nr.: 51702681
GTIN: 4026397516197

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397516197

Gewicht: 26,00 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.57 m

Höhe: 0.34 m

Features:

- Verbessertes Nachfolgemodell der F-3 mit DMX-Funkempfänger und 200 % höherem Ausstoß
- Integriert in stapelbarem Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten

Transport

- Verbesserter, noch geräuschärmerer Betrieb ohne Luftkompressor ideal für Theater- und
Bühneneinsätze in leiser Umgebung

- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln 
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen 
- Vertikaler und horizontaler Nebelausstoß möglich
- Vereint die Zuverlässigkeit einer Nebelmaschine mit dem extrem ruhigen Betrieb einer

Dunstnebelmaschine

- DMX-Funkempfänger (WDMX) für drahtlose Datenübertragung mit 2,4 GHz macht aufwändige
Verkabelung überflüssig

- AFHSS-Technologie (Automatic Frequency Hopping Spread Spectrum) ermöglicht
störungsfreien Betrieb auch neben weiteren Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B.
WLAN und Bluethooth)

- Fluidverbrauch: 2 Stunden/Liter bei kontinuierlichem Nebeln
- Betrieb mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis 
- Herausnehmbarer Tank
- Lüftergeschwindigkeit stufenlos regulierbar
- Selbstreinigungsfunktion
- Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder integriertem Steuermodul mit LCD-Anzeige

(Funktionen: Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge, DMX-Startadresse, Dauernebel,
Lüftergeschwindigkeit, Pumpensensor) 

- PowerCon-Stromanschluss (Kabel inklusive)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51702681.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Maße: Breite: 22,5 cm

 Tiefe: 53,5 cm

 Höhe: 46,5 cm

Gesamtanschlusswert: 900 W

Heizelement: 800 W

Tankinhalt: 2,8 l

Aufwärmzeit: 3,5-4 Min.

Fluidverbrauch: 2 Std./Liter

Ausstoßvolumen: 85 m³/Min.

DMX-Anschluss: 5-pol und 3-pol XLR

Maße (L x B x H): 535 x 465 x 225 mm

Gewicht: 22,9 kg
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