
 

ANTARI B-200 Seifenblasenmaschine
Leistungsstarke DMX-Seifenblasenmaschine für hängenden oder stehenden Betrieb

Art.-Nr.: 51705125
GTIN: 4719850651039

Listenpreis: 641.41 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651039

Gewicht: 12,20 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.37 m

Beschreibung:

Zu sagen die B-200 sei eine leistungsstarke Seifenblasenmaschine, ist eigentlich noch zu
bescheiden, denn sie ist mit gleich vier Seifenblasenrädern ausgestattet, die durchgehend für
einen regelrechten Sturm aus Seifenblasen sorgen. Die drei Ventilatoren an der Rückseite
verteilen die Seifenblasen weitläufig. Da die B-200 für Lichtdesigner, große Clubs sowie
Theaterproduktionen gestaltet wurde, verfügt die Maschine über DMX-Anschlüsse zur zentralen
Steuerung der Seifenblasenproduktion. Außerdem kann sie optional mit einem Timer oder einer
Funkfernbedienung betrieben werden. Dank des großen Fluidbehälters füllt die B-200 den
Raum mit Seifenblasen solange die Party anhält.

Features:

- Enormer Ausstoß über vier rotierende Räder
- 3 Ventilatoren verteilen Seifenblasen
- Problemloses Nachfüllen der Seifenlauge
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Volumen, Dauerbetrieb, manuelle Auslösung
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung (optional); kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x

Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 2 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Fernbedienung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51705125.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 110 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Kabellänge: 10 m

Tankinhalt: 1,5 l Seifenblasenfluid

Fluidverbrauch: Ca. 50 ml/min

DMX-Kanäle: 1

DMX-Eingang: 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: DMX; Funkfernsteuerung (optional);
kabelgebundene Fernsteuerung

Aufnahmesystem: Montagebügel

Maße: Breite: 25 cm

 Tiefe: 42,5 cm

 Höhe: 20 cm

Gewicht: 10,75 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für
geräuschempfindliche Umgebungen)
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