
 

TCM FX E-Shot
Elektrische Abschusseinheit für Konfetti und Streamer

Art.-Nr.: 51708000
GTIN: 8719699077058

Listenpreis: 260.61 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 8719699077058

Gewicht: 1,86 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.13 m

Beschreibung:

Der E-Shot von The Confettimaker ist ein einfach zu bedienender elektrischer Konfetti-Shooter.
Er ist für den Abschuss von vorgefüllten, elektrischen Kanonen geeignet, die mit 40 oder 80 cm
Länge erhältlich sind. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Konfetti oder Luftschlangen in
verschiedenen Farben, UV-Farbe und mehreren Metallicfarbtönen. Die Kanonen enthalten eine
unter Druck stehende Stickstoffpatrone, durch die Konfetti bis zu 12 m und Luftschlangen bis zu
20 m weit geschossen werden können.
Der E-Shot wird durch das Anlegen einer Spannung von 230 Volt aktiviert und kann daher mit
einem 230V-Schaltpult wie dem The Confettimaker FX-Control (51708250) problemlos bedient
werden. Wenn Sie lieber mit DMX arbeiten, können Sie einen beliebigen DMX-Controller
gemeinsam mit einem The Confettimaker DMX Switchpack (51708260, 51708265) verwenden.

Features:

- Der elektrische Shooter kann für Konfetti- oder Streamer-Ladungen verwendet werden
- Geeignet für elektrische Ladungen mit 50 und 80cm Länge
- Der Abschusswinkel lässt sich stufenlos einstellen
- Aktivierung über 230 V Impuls
- Ausstoßweite: Ca. 20 m
- Ansteuerbar über plug and play
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51708000.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 100 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Stromausgang: 1 x PowerCON (grau), Einbauversion

 1 x Spezialsteckverbindung Einbauversion

Ausstoßweite: Ca. 20 m

Ansteuerung: Plug and play

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 12 cm

 Tiefe: 13 cm

 Höhe: 16 cm

Gewicht: 1,78 kg
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