
 

LASERWORLD GS-100RGB move ws
Effektlaser für Innen- und Außenbereiche

Art.-Nr.: 51743263
GTIN: 7640144990329

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 7640144990329

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- Rotierende Laserpunkte
- Helle rote, grüne & blaue Laserquellen
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Wasserfestes Aluminium-Gehäuse IP65
- Hunderte feiner Lichtpunkte
- Wartungsfrei
- Inkl. Aluminium-Erdspieß zur einfachen Montage
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten

erforderlich

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
 Lieferumfang
- 1 x Laser, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Erdspieß

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

 12V DC

Gesamtanschlusswert: 2,2 W

Schutzart: IP65

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
(mitgeliefert)
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Laserklasse: 2M

Laserfarbe: R/G/B

Lasermodul: Rot (R) 30 mW 650nm

 Grün (G) 20 mW 532nm

 Blau (B) 20 mW 450nm

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: Funkfernsteuerung

Trägerfrequenz: 433,920 MHz

Gehäusefarbe: Weiß

Maße: Breite: 0,085 cm

 Tiefe: 0,085 cm

 Höhe: 0,14 cm

Gewicht: 0,91 kg
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