eurolite

EUROLITE LED TSL-400 Scan COB

Hochleistungs-LED-Scanner mit rotierenden Gobos

Art.-Nr.: 51786160
GTIN: 4026397419993

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features:

Logistic

- Bestiickung mit einer 60-W-COB-LED

- Lange Lebensdauer der LED

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion méglich

- Musikgetaktet tiber eingebautes Mikrofon

- Mikrofonempfindlichkeit tber Drehregler einstellbar

- Farbrad mit 7 dichroitischen Farbfiltern und weil3

- Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen

- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit

- Manueller Fokus

- Elektronischer Dimmer

- Luftergekunhlt

- Lichtstrahl mit 14° Abstrahlwinkel

- Control Board mit 4-stelligem LED-Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-
Reverse

- DMX512-Steuerung Uber jeden handelsublichen DMX-Controller mdglich

- 1 leistungsstarke LED

- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Gobos austauschbar

- Ansteuerbar Uber Musiksteuerung Uber Mikrofon

- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 110w

EAN / GTIN: 4026397419993
Gewicht: 7,60 kg

Lange: 0.59 m

Breite: 0.36 m

Hoéhe: 0.33 m
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LED-Typ: 1

Blitzrate: 1-20Hz
Gobos: Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und
offen

AuRendurchmesser 25mm
Imagedurchmesser 20mm
Gobos austauschbar

DMX-Kanéle: 7
Ansteuerung: Musiksteuerung Uber Mikrofon
Vorprogrammiert bei: Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 14°
Farbe: Schwarz
MaRe: Breite: 55 cm

Tiefe: 29,5 cm

Hohe: 31 cm
Gewicht: 6,30 kg
DMX-Kanéle: 7
DMX-Anschluss: 3-pol XLR
Musiksteuerung: Uber eingebautes Mikrofon
Blitzrate: 20 Hz
Farbrad: 7 Farben und offen
Rotierendes Goborad: 7 Gobos und offen
PAN-Bewegung: innerhalb 175°
TILT-Bewegung: innerhalb 80°
LED-Typ: Array 60 W
LED-Anzahl: 1
MaRe (L x B x H): 550 x 295 x 310 mm

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung fur Show-Effekte
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