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Features:

- Kompakter DMX-Funkempfänger zur drahtlosen Übertragung von
bis zu 512 DMX-Kanälen

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen
DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen

- Nur für Futurelight-Geräte mit entsprechender Einbau-Vorbereitung
- AFHSS- (Automatic Frequency Hopping Spread Spectrum) und

TDMA-Technologie (Time Division Multiple Access) ermöglichen
störungsfreien Betrieb auch neben weiteren WDR-G4 DMX-
Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie
z. B. WLAN und Bluethooth)

- Reichweite bis 200 m (bei Sichtkontakt)
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 16 Sendern, dadurch Steuerung

von 8192 DMX-Kanälen (16 DMX512-Universen) möglich

- Pro Sender können 1 bis 512 WDR-G4 DMX-Empfänger bedient
werden

- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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