
 

FUTURELIGHT EVO-7 Lichteffekt
Kaleidoskopischer Deko-Effektstrahler

Art.-Nr.: 51837560
GTIN: 4026397174670

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397174670

Gewicht: 11,75 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.34 m

Beschreibung:

Ist es nicht schön, wenn sich am frühen Morgen die Sonnenstrahlen durch den Nebel kämpfen
und sich wie kleine Fäden durch den Dunst ziehen? Mit dem EVO-7 und etwas Nebel können
Sie nun diese besondere Stimmung nachzaubern. Mit mehreren und filigraneren Beams als
beim EVO.10 lassen sich die Strahlen noch feiner zeichnen. Außerdem wurde ein
kaleidoskopartiger Effekt eingebaut, der als zusätzliche Note die vielfältigen Bilder des EVO-7
bereichert. Am wohlsten fühlen sich die Strahlen im Nebel von Diskotheken und oder Live-
Bühnen. Ohne Nebel formen die Strahlen auf dem Boden wunderschöne, detailgenaue Blumen,
bzw. Blumenstrukturen.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (1 Slave)
- Speziell entworfenes Gobo-/Farbrad
- variable Umdrehungsgeschwindigkeit des Kaleidoskopes
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Für MSD/HSD 250, MSD 250/2 oder MSD/HSD 200 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 375 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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DMX-Kanäle: 4

Ansteuerung: Musiksteuerung über Mikrofon

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 30°

Maße: Breite: 30 cm

 Tiefe: 29 cm

 Höhe: 36 cm

Gewicht: 10,50 kg

Abstrahlwinkel: 30°

DMX-Kanäle: 4

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H): 360 x 300 x 290 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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