
 

FUTURELIGHT EVO-10 Lichteffekt
Statischer Deko-Effektstrahler

Art.-Nr.: 51837570
GTIN: 4026397208160

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397208160

Gewicht: 29,40 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.43 m

Beschreibung:

Der EVO-10 Effektstrahler ist ein wahrer Alleskönner: Im Nebel erinnern die Lichtstrahlen ein
bisschen an Wasserstrahlen die aus einer Gartenspritze kommen. Denn sie konzentrieren sich
erst zu einem großen Strahl, gehen dann aber so weit auseinander, dass sie regelrecht
ineinanderfließen und wie eine breite Lichtmasse wahrgenommen werden. Ein bunter
Sprühregen sozusagen. Zusätzlich rotieren die Strahlen, gehen von innen nach außen und
umgekehrt und wechseln stetig ihre Farben. Das Tempo, mit dem die einzelnen Sequenzen
ablaufen, variiert von langsam bis sehr schnell. Auf Bühnen oder in Clubs ein richtiger
Farbenregen, vor allem wenn die Scheinwerfer direkt ins Publikum gerichtet werden. Auf den
Boden scheinend und ohne den Einsatz von Nebel verblüfft der EVO-10 durch eine
farbengewaltige Vielfalt an feuerwerkartigen Mustern und den unterschiedlichsten Symbolen.
Ohne Frage der Klassenprimus in der EVO-Serie.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (1 Slave)
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Farbrad mit 3 Farbfiltern, UV-Filter, 1 Farbfilter 2-geteilt und 3 Farbfilter 4-geteilt und weiß
- Goborad mit 6 rotierenden Gobos und offen
- Goborad mit 7 statischen Gobos und offen
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma, 5-Facetten-Prisma und 9-Facetten-Prisma
- Makrofunktion für Kombinationen zwischen rotierendem Goborad und rotierendem Prisma
- Motorischer Fokus
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse,

Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler

- Für MSR 575/2 GX-9,5 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
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- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 800 W

DMX-Kanäle: 10

Ansteuerung: Musiksteuerung über Mikrofon

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 24,8°

Maße: Breite: 38 cm

 Tiefe: 39,5 cm

 Höhe: 46 cm

Gewicht: 26,75 kg

Abstrahlwinkel: 24.8°

DMX-Kanäle: 10

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H): 460 x 380 x 395 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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