
 

FUTURELIGHT PRH-360 Pro-Rotating-Holder
Auffälliger kann Werbung kaum sein

Art.-Nr.: 51837610
GTIN: 4026397220292

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397220292

Gewicht: 14,50 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.26 m

Features:

- Base mit rotierendem Teller dient als Träger für Werbebanner
- Der Einsatzmöglichkeit sind keine Grenzen gesetzt: z. B. für Veranstaltungen wie Messen und

Ausstellungen, zur Unterstützung von Verkaufsaktionen in Kinos, Theatern, Discotheken

- Weiche Rotation in beide Richtungen möglich
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan-Bewegung
- Automatische Korrektur der Pan-Position
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse,

Pan-Reverse, Programm, Reset

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

DMX-Kanäle: 4

Farbe: Schwarz

Maße: Breite: 36,5 cm

 Tiefe: 16 cm

 Höhe: 42,5 cm

Gewicht: 12,00 kg

DMX-Kanäle: 4
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DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Maße (L x B x H): 425 x 365 x 160 mm

Max. Zugbelastung: 15 kg

Max. Druckbelastung: 10 kg
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