
 

FUTURELIGHT EVO-COLOR 250
Farbiger Deko-Effektstrahler

Art.-Nr.: 51840870
GTIN: 4026397218183

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397218183

Gewicht: 19,30 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.42 m

Beschreibung:

Ein weiterer Bodenscheinwerfer der sich neben seinem beachtenswerten Wash-Effekt
besonders durch seine ungewohnten Gobos auszeichnet. Einmal meint man auf dem Boden die
Konturen eines Sägeblatts zu sehen, das andere mal rückt eine Art geflochtener Ball, der aus
mehreren Verstrebungen bestehen zu scheint, in das Blickfeld. Dabei sit der Lichtimpuls immer
nur einige Sekunden aktiv, dann erlischt er für kurze Zeit, um schließlich mit einem neuen Effekt
im Gepäck wieder aufzutauchen. Für Diskotheken oder Bühnen ein äußerst reichhaltiger
Farbwechsler, der auch problemlos in der Lage ist, seine Lichtimpulse zügiger zu schalten und
bis 13 Mal in der Sekunde blitzen kann.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (1 Slave)
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Farbrad mit 6 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und weiß sowie Korrekturfilter 3200 K

und 5600 K 

- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit 4 statischen Metallgobos, 1 statischen Glasgobo, UV-Filter und offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Stufenloser Frost-Filter
- Motorischer Fokus
- Mechanischer Dimmer
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde über separaten Shutter
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Lichtstrahl mit 19° oder 30° Abstrahlwinkel
- Control-Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse,

Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
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- Für MSD/HSD 250, MSD 250/2 oder MSD/HSD 200 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 390 W

DMX-Kanäle: 7

Ansteuerung: Musiksteuerung über Mikrofon

Maße: Breite: 40,5 cm

 Tiefe: 33,6 cm

 Höhe: 31,6 cm

Gewicht: 16,86 kg

Abstrahlwinkel: 19°/30°

DMX-Kanäle: 7

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H): 405 x 336 x 316 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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