
 

FUTURELIGHT CPS-144 LED Deckeneinbauspot
Lichtstarker LED Dekorations-Einbaustrahler

Art.-Nr.: 51841374
GTIN: 4026397287592

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397287592

Gewicht: 1,60 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.16 m

Beschreibung:

Bringt Sie in Stimmung!
Ein gewöhnlich beleuchtetes Treppenhaus sollte jedem bekannt sein. Mit dem CPS-144 LED
Deckeneinbauspot können Sie die Gewohnheit ablegen und Treppenhäuser, aber auch
Korridore, Gänge oder Ausstellungsräume, mit stimmungsvollem Licht erfüllen. Aus etwas
Unscheinbarem wird durch die 144 LEDs etwas Besonderes. Denn die lichtstarken
Scheinwerfer, die entweder an die Wand, oder an die Decke montiert werden können, sorgen
mit ihren 7 unterschiedlichen Farbmöglichkeiten immer für die passende Atmosphäre.

Features:

- Bestückung mit 144 LEDs
- RGB-Farbmischung für 7 statische Farben, Multicolor
- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Kunststoffgehäuse, Aluminiumrahmen
- Runde Leuchte mit klarer Glasabdeckung und schwenkbarem Einsatz
- Kompakter Einbaustrahler für innovative Gestaltung
- Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken (z. B. in Treppenhäusern, Kinos,

Theater, Korridore oder Gänge, Ausstellungsräume, etc.)

- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale
Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- Steuerung über optionalen FUTURELIGHT LC-01 Controller
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach 16 CPS-144 Spots muss ein Booster zwischengeschaltet werden
- Nach jeweils 16 CPS-144 Spots muss neu eingespeist werden

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51841374.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20,00 W

Maße: Tiefe: 14,2 cm

 Durchmesser: Ø 22 cm

Maße (L x B x H): 220 x 220 x 142 mm

Einbaumaße (L x B x H): 185 x 185 x 140 mm

LED-Anzahl: 144

Gewicht: 1,3 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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