
 

EUROLITE LED SAP-1024 HTS Standalone-Player
USB-Hutschienen-Interface mit Software zur Lichtprogrammierung mit Computer

Art.-Nr.: 51860159
GTIN: 4026397615463

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397615463

Gewicht: 0,29 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.09 m

Features:

- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit LED PC-Control 512
- Interface
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x USB-Kabel, 1 x CD

Technische Daten:

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Mini-USB (W)
Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A
Netzanschluss (mitgeliefert)

DMX-Kanäle: Ausgabe 1024

Ansteuerung: DMX

Anschlüsse: Schraubsteckklemme

USB-Anschluss: Typ Mini-USB (W) Einbauversion

Farbe: Grau

PC connect: LED PC-Control 512 über USB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51860159.html


Gehäusebauform: Interface

Maße: Breite: 10,5 cm

 Tiefe: 5,8 cm

 Höhe: 9,0 cm

Gewicht: 0,18 kg
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