
 

EUROLITE LED PAR-16 6500K 3W Spot sw
PAR-16-Spot mit kaltweißer LED

Art.-Nr.: 51913550
GTIN: 4026397389852

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397389852

Gewicht: 0,40 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- Ausgestattet mit drei kaltweißen 1-W-LEDs
- Abstrahlwinkel circa 10°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als

Grundbeleuchtung

- Effektbeleuchtung für öffentliche Plätze, Hallen, Bühnen, Clubs oder interessante Messebauten
- Nicht dimmbar
- Anschlussfertig mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
- Erhältlich in 2 Farbtemperaturen (weiß)
- Gehäuse in silber oder schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 3 W high-power kaltweiß (CW)
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 8 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Lampenart: LED-Lampe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51913550.html


LED: 1 x 3 W high-power kaltweiß (CW)

Farbtemperatur: 6500K

Ansteuerung: Plug and play

Abstrahlwinkel: 10°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 10°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 20°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 10,5 cm

 Tiefe: 15 cm

 Höhe: 12 cm

Gewicht: 350 g
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