
 

EUROLITE LED BAR-648 RGB 5mm
PRO RGB-Leiste mit LED-Technologie

Art.-Nr.: 51913856
GTIN: 4026397253320

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397253320

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.86 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.19 m

Beschreibung:

Vielseitige LED Leiste!
LED Leisten werden immer beliebter - und das zu Recht. Dieser Vertreter hier ist zum Beispiel
mit unglaublichen 648 Dioden bestückt, die weit mehr können, als einfach nur an und
auszugehen. Besonders beeindrucken die rasanten Farbwechsel und der Strobe-Effekt. Einzeln
genutzt, sind die Geräte vortrefflich in einem Club einzusetzen, der nur über eine geringe
Raumhöhe verfügt. Hier schlagen die Vorteile - besonders die geringe Wärmeentwicklung- der
LED-Technik voll durch. Vielseitigkeit beweist die Leiste, wenn sie mit anderen
zusammengeschlossen wird. Die dann erzielten Matrix-Effekte sind beeindruckend. Zusätzlich
kann man die Rückwand von Bühnen stilvoll kolorieren. Ein farbenfrohes Spektakel!

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich 
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- 8 LED-Segmente separat steuerbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel, Strobe-Effekt und Fadetime programmierbar
- Großes LCD-Display und Encoderrad vereinfachen die Programmierung
- 8 interne Programme
- Ideal für Bühnen oder Videoproduktionen
- Inklusive Hängebügel zur Montage an Traversen
- Kompaktes und formschönes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Stecker
- Besonders helle Leuchtkraft der 5-mm-LEDs
- 648 LEDs (81 LEDs x 8 Gruppen)
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- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale
Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 50,00 W

DMX-Kanäle: 3

Maße: Länge: 82 cm

 Tiefe: 7,5 cm

 Höhe: 12 cm

Gewicht: 4,70 kg

Abstrahlwinkel: 25°

LED-Anzahl: 648

DMX-Kanäle: 48

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H): 820 x 120 x 75 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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