
 

EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm Floor sw
PRO Floorspot in LED-RGB-DMX-Ausführung

Art.-Nr.: 51913900
GTIN: 4026397243901

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397243901

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.26 m

Beschreibung:

Bodenständig!
Doppelt hält nicht nur besser, manchmal ermöglicht es erst bestimmte Anwendungen. So ist es
auch bei unserem PAR-56 RGB Floor Scheinwerfer. Durch seinen Doppelbügel kann er ohne
Problem auch am Boden aufgestellt werden, was ihn zu einem wichtigen Begleiter bei
Empfängen oder an öffentlichen Plätzen macht. Imposante Lichtsäulen an Fassaden oder
dezente Grundbeleuchtung im Innern, für den in Schwarz und Alu erhältlichen Spot stellt dies
alles keine Schwierigkeiten dar. Auch der günstige Preis verrät, dass wir mit diesem
Scheinwerfer wirklich auf dem Boden geblieben sind.

Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als

Grundbeleuchtung

- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen, Clubs
- Farbwechsel, Multicolor
- Master-/Slave-Funktion
- Leuchtmittel: 108 x 10-mm-LEDs
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- In alu oder schwarz erhältlich

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51913900.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 16,00 W

DMX-Kanäle: 5

Maße: Breite: 24 cm

 Tiefe: 23,5 cm

 Höhe: 18,5 cm

Gewicht: 2,05 kg

LED-Anzahl: 108

Abstrahlwinkel: 30°

Leistungsintensität: R 18 Lm; G 187,2 Lm; B 28,8 Lm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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