
 

EUROLITE AKKU LED IP FL-20 COB RGB Spot
Wetterfester Strahler mit Akku, 20-W-RGB-LED und Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914201
GTIN: 4026397515510

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397515510

Gewicht: 1,72 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.16 m

Features:

- RGB-Strahler mit einer 20-W-COB-LED
- Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- Wetterfestes Gehäuse (IP44)
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 4 Stunden Betriebszeit
- Neigungswinkel einstellbar
- Diverse Einstellungen: Feste Farben, Helligkeit, interne Programme
- Infrarot-Fernbedienung im Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Laden über 12-V-Netzteil oder über Kfz-Bordspannungs-Steckverbinder (beides im

Lieferumfang enthalten)

- 1 leistungsstarke LED 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Für den Außenbereich geeignet IP44
 Gerät
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4,5h je nach verwendetem Programm
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

 Oder

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51914201.html


 12/24V DC

Gesamtanschlusswert: 16,00 W

Schutzart: IP44

Stromanschluss: Batterie/Akku

 Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

 Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Zigarettenanzünder-Stecker (mitgeliefert)

Lampenart: LED-Lampe

LED: 1 x 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB
(homogene Farbmischung)

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Gerät; IR-Fernbedienung

Abstrahlwinkel: 120°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 120°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 21,5 cm

 Tiefe: 18,5 cm

 Höhe: 25,5 cm

Gewicht: 1,60 kg

Gerät  

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 4400 mAh, 33 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 4,5h je nach verwendetem
Programm

 Ladedauer 4,5h

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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