
 

EUROLITE LED SLS-144 RGBW Floor
Flacher Scheinwerfer mit 144 LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß

Art.-Nr.: 51915280
GTIN: 4026397555752

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397555752

Gewicht: 1,34 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.13 m

Features:

- Statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot ohne Bügel auf den Boden gestellt werden soll
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4

Bedientasten

- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 144 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung;

Master/Slave Funktion

- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY
OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light
Captain

- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51915280.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 17 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Kabellänge: 1,4 m

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Sicherung: 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED: 144 x 5 mm R/G/B/W (homogene Farbmischung)

Blitzrate: 0 - 10 Hz

DMX-Kanäle: 6; 4

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave
Funktion

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR
DELUXE; Light Captain

Abstrahlwinkel: 10°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 10°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 20°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 19 cm

 Tiefe: 14 cm

 Höhe: 21 cm

Gewicht: 1,12 kg

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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