
 

EUROLITE LED PSU-24V DC LED Trusslight
Controller für EUROLITE LED Trusslight 24V DC 18 x 1 W

Art.-Nr.: 51915420
GTIN: 4026397377910

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397377910

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.14 m

Features:

- Geeignet für 4 EUROLITE LED Trusslight 24V DC 18 x 1 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Spannungsversorgung der Trusslights
- Kaltgerätestecker und Netzschalter
- 3, 6 oder 12 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Statische Farben
- Manual Mode (stufenlose RGB-Farbmischung)
- Dimmer
- Preset (interne Programme)
- Auto Mode
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Master-Slave Betrieb möglich
- Control Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 108 W

DMX-Kanäle: 6; 3

Ansteuerung: Musiksteuerung über Mikrofon

Ausgang: 24 V DC, stabilisiert;

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51915420.html


Farbe: Mehrfarbig

Maße: Breite: 14,1 cm

 Tiefe: 6,2 cm

 Höhe: 22 cm

Gewicht: 1,60 kg

Ausgangsspannung: 24 V DC

Anzahl DMX-Kanäle: 3/6/12

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Maße (L x B x H): 62 x 141 x 220 mm
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