
 

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sil
PRO Spot in LED-DMX-Ausführung

Art.-Nr.: 51916400
GTIN: 4026397389296

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397389296

Gewicht: 2,65 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.38 m

Beschreibung:

Ziehen Sie sich warm an!
Eurolite bietet ab sofort seine beliebten LED PAR-64 Spots auch mit der zusätzlichen Farbe
Bernstein zu den Grundfarben Rot, Grün und Blau an. Durch Hinzunahme der Farbe Bernstein,
zusammengesetzt aus Rot und Gelb, können Sie die gewohnte RGB-Farbmischung gezielt mit
einer vierten Grundfarbe beeinflussen und je nach Wunsch "aufwärmen". Ihre
Gestaltungsmöglichkeiten erweitern sich dadurch enorm: Wärmere Farbtöne für eine
gemütlichere Atmosphäre in Bars, Lounges und auf Messeständen sind gerne gesehen und für
die RGBA-Spots ein Kinderspiel.

Features:

- 4 oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 177 x 10-mm-LED: 30 x rot, 48 x grün, 54 x blau und 45 x amber
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Abstrahlwinkel circa 36°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LED-Anzeige
- Interne Programme
- RGBA-Farbmischung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker
- Auch als Floorspot-Version erhältlich
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als

Grundbeleuchtung
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- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,
minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 27 W

Schutzart: IP20

Lampenart: LED-Lampe

DMX-Kanäle: 6; 4

Ansteuerung: Stand-alone; DMX

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 36°

Gehäusefarbe: Silber

Maße: Breite: 26 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 39 cm

Gewicht: 2,30 kg

DMX-Kanäle: 4/6

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Anzahl: 177

LED-Typ: 10 mm

Abstrahlwinkel: 36°

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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