
 

EUROLITE LED Mini D-20 Hybrid Strahleneffekt
Leistungsstarker LED-Derby und Strobe Hybrid im handlichen Format

Art.-Nr.: 51918202
GTIN: 4026397552324

Listenpreis: 117.81 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397552324

Gewicht: 2,15 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.20 m

Beschreibung:

Dieser LED-Derby von Eurolite verwandelt kleine und mittelgroße Räume in einen Ozean aus
Farben, der sich durch das integrierte Mikrofon selbstständig dem Takt der Musik anpasst.
Steuern Sie den Mini D-20 bequem mit einem DMX-Controller oder verlassen Sie sich einfach
auf den Standalone-Betrieb. Die leistungsstarken LED-Leuchtmittel in den Farben RGBW
schneiden sich selbst durch eventuell etwas verrauchte Luft, womit sich der LED-Derby perfekt
für Shows jeder Art eignet: Präsentationen auf Messen, Partys in Clubs oder auch Feiern im
privaten Rahmen. Wählen Sie dabei zwischen unterschiedlichen Programmen wie statischer
Farbdarstellung, angepasst an die Musik, mit blitzschnellem Strobe-Effekt und mehr!
Dabei genießen Sie die bewährten Vorteile der LED-Technik, wie den geringen Energiebedarf,
eine lange Haltbarkeit jeder Diode und einer eingeschränkten Wärmeentwicklung. Falls Sie
keinen DMX-Controller besitzen, können Sie den Mini D-20 auch einfach über die beigelegte
Infrarot-Fernbedienung an Ihre Wünsche anpassen. Größere Areale können Sie ebenfalls
ansprechend illuminieren, indem Sie bis zu acht Geräte über den Durchschleifausgang
miteinander koppeln, ohne separat für Strom sorgen zu müssen.

Features:

- 2 Streifen mit weißen LEDs bieten schnelle, dynamische Strobe-Effekte
- 16 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- 4 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 4in1 QCL RGBW<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme; 18 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 14 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon;

Master/Slave Funktion
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- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Sehr leiser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s /

Alleinunterhalter; Kleinverleih

- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x

Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker beiliegend

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Sicherung: T 1 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED: 16 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)

 4 x 3 W high-power 4in1 QCL RGBW

Blitzrate: 0 - 20 Hz

DMX-Kanäle: 1; 4

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: 1 x Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;
Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave
Funktion

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Material: Metall

Maße: Breite: 26 cm

 Tiefe: 18,7 cm

 Höhe: 18,7 cm

Gewicht: 1,75 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für
geräuschempfindliche Umgebungen)

Netzkabel/Stromkabel  

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 1,4 m

Montagebügel  
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Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø10mm

Material: Metall, 2 mm

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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