
 

EUROLITE LED BR-60 Strahleneffekt
Strahleneffekt mit rotierendem Spiegel und 60-W-COB-LED (RGBW)

Art.-Nr.: 51918320
GTIN: 4026397602845

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397602845

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.37 m

Beschreibung:

Faszinierende Lightshow in RGB+W

Der LED BR-60 von Eurolite ist ein LED-Strahleneffekt mit rotierendem Spiegel und einer
leistungsstarken 60-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß. Die Strahlen, die
aus dem BR-60 austreten sind sehr gebündelt und sehen daher im Dunstnebel besonders
schön aus. 

Diverse Steuermöglichkeiten

Die Betriebsmodi des Beameffekts sind sehr abwechslungsreich: DMX-gesteuerter Betrieb,
Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion oder Musiksteuerung über das integrierte
Mikrofon. Bei letzterer gibt es die Fuzzy-Sound-Funktion, wodurch das Programm auch dann
weiter läuft, wenn die Musik für eine kurze Zeit aussetzt. Die Empfindlichkeit des internen
Mikros kann auf der Rückseite an einem Drehregler eingestellt werden.

Einfache Bedienung & Montage 

Der LED BR-60 besitzt ein auffälliges Metallgehäuse, das mit einem verstellbaren
Montagebügel, Sicherungsöse und einem hellen Display mit 4 Tasten zur intuitiven Bedienung
ausgestattet ist.

Features:

- Ausgestattet mit einer 60-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
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- Funktionen: Stufenlose RGBW-Farbmischung, Spiegelrotation mit variabler Geschwindigkeit in
beide Richtungen, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit und Strobe-Effekt über
Zufallsgenerator, interne Programme, Dimmer

- Beim Einsatz von Nebel werden die brillanten Farben besonders verstärkt
- Kompaktes Gehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Flower-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
 Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 80 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW

Blitzrate: 0 - 17 Hz

DMX-Kanäle: 7

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 30 cm

 Tiefe: 21 cm

 Höhe: 28 cm

Gewicht: 4,18 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

