
 

EUROLITE LED MAT-64 Matrix-Projektor
LED-Projektor mit RGB-Motiven

Art.-Nr.: 51918550
GTIN: 4026397257403

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397257403

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.17 m

Beschreibung:

Licht aus, Nebel und Spot an! Befolgen Sie diese Reihenfolge, dann kommen Sie in einen
unglaublichen Lichteffektgenuss. Denn "trotz" seiner LED-Technik wirkt der EUROLITE LED
Mat-64 DMX so, als ob sich ein Laser dahinter verstecke, der gerade eine Beam-Show
zelebriert. Unser kompaktes und unglaublich leuchtstarkes Lichtwunder ist mit 64 Hochleistungs-
LEDs ausgestattet, die durch ein brillantes Abstrahlverhalten sprichwörtlich glänzen. Dass die
25 integrierten Programme am Pult einzeln abgerufen werden können und sich zudem nach
Wunsch dem Musiktakt anpassen, ist sicherlich nicht von Nachteil für eine, im Vergleich zu den
Laser-Konkurrenten, preisgünstige, und mehr als überzeugende Lichtshow.

Features:

- Über eine LED-Matrix können unterschiedliche RGB-Motive dargestellt werden
- Bestückung mit 64 LEDs: 32 x rot, 20 x blau, 12 x grün
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich 
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Motive und Geschwindigkeit über DIP-Schalter einstellbar
- Anschlussfertig mit Stecker
- Robustes Gehäuse mit Haltebügel
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale

Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51918550.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 23,00 W

Maße: Breite: 28 cm

 Tiefe: 24 cm

 Höhe: 22,5 cm

Gewicht: 3,10 kg

DMX-Kanäle: 3

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 5 mm

LED-Anzahl: 64

Maße (L x B x H): 280 x 240 x 225 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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