
 

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset
DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 LED-Scheinwerfern, Querträger und Tragetasche

Art.-Nr.: 51918571
GTIN: 4026397411768

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397411768

Gewicht: 7,10 kg

Länge: 0.91 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.40 m

Features:

- Komplette Lichtanlage bestehend aus 4 LED-Spots und einem Querträger mit integrierter DMX-
Steuereinheit und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-
System bzw. auf einem Stativ

- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei

Bedientasten

- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE RC-2 Fernsteuerung (nicht im Lieferumfang
enthalten)

- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.)
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Tragetasche 
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Anschlussfertig mit Kaltgerätenetzleitung und Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51918571.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 50,00 W

Vorprogrammiert bei: Light´J

Maße: Breite: 86 cm

 Tiefe: 21 cm

 Höhe: 26 cm

Gewicht: 6 kg

DMX-Kanäle: 6

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 5 mm

LED-Anzahl: 228

Abstrahlwinkel: 23°

Montageloch: D = 36 mm

Maße (L x B x H): 860 x 210 x 260 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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