
 

EUROLITE LED Flash Flower
Lichtstarker Effekt mit 3 rotierenden Prismen und integriertem Stroboskop

Art.-Nr.: 51918590
GTIN: 4026397604450

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397604450

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.26 m

Beschreibung:

Starke LED-Power in bunten Farben

Der LED Flash Flower von Eurolite liefert beeindruckende raumfüllende Flowereffekte in
Partyräumen, kleineren Clubs und mehr. 

Die drei rotierenden Prismen sowie drei 30-W-COB-LEDs (RGBW) und 132 SMD-LEDs (RGB)
erzeugen flickerfreie Farbmischungen, Lauflichter und Strobe-Effekte, die (im musikgesteuerten
Modus) dem Takt der Musik folgen. Die Empfindlichkeit des integrierten Mikrofons ist über den
Drehregler einstellbar. Alternativ kann das Gerät auch im Automatik- oder DMX-Modus
betrieben werden. Über die Master/Slave-Funktion können auch mehrere Geräte synchronisiert
werden. 

Das stabile Metallgehäuse bietet dreipolige DMX-Anschlüsse sowie einen
Kaltgerätenetzanschluss und einen Durchschleifausgang für eine einfache Reihenschaltung von
bis zu 8 Geräten.

Features:

- DMX-Lichteffekt mit drei 30-W-COB-LEDs (RGBW), rotierenden 8-Facetten-Prismen und 132
SMD-LEDs (RGB)

- Drehrichtung und Geschwindigkeit der Prismen separat steuerbar
- SMD-LEDs (RGB) für Strobe- und Lauflichteffekte
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- 132 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- 3 leistungsstarke LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Prisma
- Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
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- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
 Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 170 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart: LED-Lampe

LED: 132 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene
Farbmischung)

 3 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW

Blitzrate: 0 - 23 Hz

Ausstattung: Prisma

DMX-Kanäle: 10; 15; 23

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon; Master/Slave Funktion

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Projektion: Flimmerfrei

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Maße: Breite: 30,5 cm

 Tiefe: 17 cm

 Höhe: 29 cm

Gewicht: 4,41 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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