
 

EUROLITE LED FE-600 Flowereffekt
RGB-Flowereffekt mit LED-Technologie

Art.-Nr.: 51918619
GTIN: 4026397381689

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397381689

Gewicht: 3,85 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

Beschreibung:

Ein Strahlenmeer!
Ein Funke ist genug, ein Feuer zu entfachen. Das bedeutet Folgendes: auch kleine Dinge
können große Auswirkungen haben. Eine alte Weisheit, die im übertragenen Sinne auch auf
unseren neuen LED FE-600 zutrifft. Anstelle des Funken treten drei kraftvolle LEDs (3 Watt).
Das Feuer wird schließlich von einem Meer an Strahlen abgelöst, das auf seine Art einzigartig
ist. Angetrieben von drei kleinen Dioden, verteilen sich die mehrfarbigen Strahlen im ganzen
Raum. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die Bewegungen der Strahlen und deren
Geschwindigkeit zu koordinieren. Entweder über das eingebaute Mikrofon, oder per DMX-
Steuerung. Je nach Anlass und nach Belieben. Wie auch immer Sie den FE-600 arbeiten
lassen, die Strahlen, die aus den sechs Linsen austreten wissen wie sie eine Tanzfläche
bearbeiten müssen.

Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 4 Kanäle)
- Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bassschlag

die Bewegungsrichtung

- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Geschwindigkeit der Chaser regelbar über DMX
- Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Rotation der Flowerstrahlen regelbar über DMX
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Stabiles kompaktes und formschönes Gehäuse
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- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Inklusive Hängebügel zur Montage an einem Traversensystem
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 55,00 W

Vorprogrammiert bei: Light´J; Light Captain

Maße: Breite: 17,5 cm

 Tiefe: 32 cm

 Höhe: 31 cm

Gewicht: 3,40 kg

DMX-Kanäle: 4

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 3 W

LED-Anzahl: 3

Abstrahlwinkel: 140°

Maße (L x B x H): 175 x 320 x 310 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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