
 

EUROLITE LED CLW-100 Hybrid Flowereffekt
Dreiarmiger Zentraleffekt mit RGBW-LEDs und Strobe

Art.-Nr.: 51918630
GTIN: 4026397447163

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397447163

Gewicht: 6,10 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.30 m

Features:

- Hybrideffekt - Multiscanner und Strobe in einem Gerät
- Dreifach-Multiscanner mit beweglichen Ablenkspiegeln
- Scannerköpfe ausgestattet mit 132 x 5-mm-LED (rot: 8 x 3, grün: 12 x 3, blau: 12 x 3 und weiß:

12 x 3)

- Strobe ausgestattet mit 48 weißen 9-mm-LEDs
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-10 Blitze/Sek.) und Helligkeit
- 2 oder 10 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Statische Farben
- Internes Programm
- Bewegungsmakros
- Manuelle Fokusse
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- PAN/TILT kann für jeden Scannerkopf einzeln angesteuert werden
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier

Bedientasten

- Bequeme Ansteuerung auch per W-LAN mit Ihrem Tablet oder Smartphone und der Eurolite
Hybrid App sowie dem USB-DMX-Interface (Artikel 51860120) und der Lichtsteuersoftware
FreeStyler (Freeware)

- Eurolite Hybrid App kostenlos im App Store erhältlich
- Haltebügel zur Montage an einer Traverse
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51918630.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 50,00 W

Maße: Breite: 50 cm

 Tiefe: 50 cm

 Höhe: 25,5 cm

Gewicht: 4,60 kg

DMX-Kanäle: 2/10

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Blitzrate: 10 Hz

LED-Typ: 5-mm-LED/9-mm-LED

Anzahl der 5-mm-LEDs: 132

Anzahl der 9-mm-LEDs: 48

Maße (L x B x H): 500 x 500 x 255 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

