
 

OMNILUX LED AF-10 E-27 Flamelight
Kompakter LED-Flammeneffekt

Art.-Nr.: 51919300
GTIN: 4026397632897

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397632897

Gewicht: 0,09 kg

Länge: 0.07 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- Gemütlicher Deko-Effekt mit bewegter Flamme
- Dank integriertem Neigungssensor züngelt die Flamme immer nach oben
- Verblüffend echt
- Keine Wärmeentwicklung
- Sorgt für ein echtes Highlight in Ihrem Zuhause
- Kompakte Lampenversion
- Einfacher Plug-and-Play-Betrieb
- Passt in haushaltsübliche Leuchten mit E27-Fassung
- Lange Lebensdauer
- Heißzündfähig

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen): 230 V,  AC

Nennleistung: 1,5 W

Sockel/Fassung: E27

Lampenart: LED-Lampe

Lampenspezifikation: Heißzündfähig

Abstrahlwinkel: 270°

Lichtfarbe: Warmweiß WW <3300 K

Farbtemperatur: 1700K

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51919300.html


Anlaufzeit: 1 s

Bauform: Spezial

Betriebstemperatur Max.: 40° C

Betriebstemperatur Min.: 20° C

Brennstellung: S180 (Universal)

Lebensdauer: 20000 h

Lichtstrom: 50 lm

Wellenlänge: 600 nm

Lampenstrom: 0,02 A

Maße (LxD): 138x65 mm

Gewicht: 0,07 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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