
 

EUROLITE LED PSU-10A Artnet/DMX
Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

Art.-Nr.: 51928781
GTIN: 4026397532425

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532425

Gewicht: 3,65 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.12 m

Features:

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; ArtNet; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave

Funktion

- LCD Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 240 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

DMX-Kanäle: 5; 7; 32; 210; 468; 480

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Stand-alone; ArtNet; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon; Master/Slave Funktion
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https://www.steinigke.de/de/mpn51928781.html


Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512

Displaytyp: LCD Display

Ausgang: 24 V DC;

Maße: Breite: 29 cm

 Tiefe: 30 cm

 Höhe: 6 cm

Gewicht: 3,20 kg
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