
 

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°
Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

Art.-Nr.: 51928782
GTIN: 4026397502237

Listenpreis: 153.51 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397502237

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 95,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

DMX-Kanäle: 5; 7; 14; 84; 192; 312

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51928782.html


Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon; Master/Slave Funktion

Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512

Maximaler Anschluss: 4 Röhren

Displaytyp: 3 stelliges 7-Segment-LED Display

Ausgang: 24 V DC;

Maße: Breite: 24 cm

 Tiefe: 29 cm

 Höhe: 6 cm

Gewicht: 2,05 kg
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