
 

EUROLITE LED Bar PIX-45 RGBAW 15°
Multifunktionale Farbwechslerleiste

Art.-Nr.: 51930210
GTIN: 4026397372984

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397372984

Gewicht: 8,35 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.21 m

Beschreibung:

Willkommen im Farbenmeer!
Sie möchten auch von Zeit zu Zeit dem grauen Alltag entfliehen und etwas Besonderes
genießen? Dann sind Sie bei der EUROLITE LED Bar PIX-45 genau an der richtigen Adresse.
Mit ihr bringen Sie garantiert noch mehr Farbe in Ihr Leben und sagen der Eintönigkeit
Lebewohl. Denn diese Lichtleiste hat im Gegensatz zu vielen ihrer Mitstreiter einen satten
Farbvorteil. Die 45 LEDs präsentieren sich nicht nur in Rot, Grün oder Blau. Weit gefehlt!
Zusätzlich zur herkömmlichen Farbmischung wurden auch weiße und bernsteinfarbene Dioden
in die Bar eingebaut. Daraus ergeben sich im Zusammenspiel Farbtöne, die unverwechselbar
sind. Darüber hinaus erzielen die LEDs mit ihren 1,2 Watt eine ungemein starke Leuchtkraft, die
Bühnen, Tanzflächen oder Wände erstrahlen lässt. Dabei können entweder die 18 eingebauten
Programme abgerufen oder Verläufe selber eingespielt werden. Die LEDs sind nicht nur in ihren
9 Gruppen (Pixel), sondern auch einzeln steuerbar. Einem abwechslungsreichen und
farbenfrohen Einsatz sind mit der LED Bar Pix 45 kaum Grenzen gesetzt. Werden auch Sie zum
Farbenjongleur!

Features:

- Bestückung mit 45 x 1,2-W-LEDs: 9 x rot, 9 x grün, 9 x blau, 9 x amber, 9 x weiß
- 5 LEDs x 9 LED-Gruppen (Pixel) separat steuerbar
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- 3, 7, 21, 46 oder 47 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- DMX-Steuerung mit ID-Nummer
- Manuell-, Musik oder DMX-gesteuerter Betrieb
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Statische Farben
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Masterdimmer
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- Strobe-Effekt mit 1-30 Blitzen pro Sekunde
- Interne Programme
- Zukunftssicher durch Firmware-Updates per Internet-Download über USB-Schnittstelle 
- 18 eingebaute Programme, davon 12 Programme editierbar, 6 fest
- 50 Preset Farben
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Auch als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Für großflächige Bühnenbilder in Hallen, Bühnen und Clubs
- On-board Steuerung mit blauer 16 x 2 stelliger LCD-Anzeige
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 180,00 W

Maße: Länge: 51 cm

 Tiefe: 11 cm

 Höhe: 22,5 cm

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

DMX-Kanäle: 3/7/21/46/47

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Blitzrate: 30 Hz

LED-Typ: 1,2 W

LED-Anzahl: 45

Abstrahlwinkel: 15°

Maße (L x B x H): 225 x 510 x 110 mm

Gewicht: 8 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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