
 

EUROLITE LED WMB-8 RGB 10mm Leiste
Extreme Leuchtkraft in einer kompakten Leuchte!

Art.-Nr.: 51930290
GTIN: 4026397271775

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397271775

Gewicht: 10,20 kg

Länge: 1.38 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.33 m

Sperrgut

Beschreibung:

Hellauf begeisternd!
Es gibt Geräte die leuchten - und es gibt Geräte die leuchten wirklich hell. So ist das auch bei
der WMB-8 Leiste, deren LEDs eine ungemeine Leuchtkraft besitzen. Eine weitere Auffälligkeit
ist die Bauform der Leiste, welche ihr eine unglaubliche Vielseitigkeit verleiht. So kann sie
entweder als Audience Blinder für kleine und größere Bühnen eingesetzt werden oder um nicht
das Publikum, sondern die Musiker selbst zu bestrahlen. Dafür kann die Leiste einfach auf den
Boden gelegt werden. Alleinunterhalter finden sicherlich ebenso Gefallen an dem farbenfrohen
und leistungsstarken Lichteffekt. Wenn Sie also Auftritte auch durch etwas mehr Helligkeit
bereichern wollen, ist die WMB-8 stets die perfekte Wahl.

Features:

- 8 Spots in einer Leiste
- Bestückung mit 440 x 10-mm-LEDs (rot: 18 x 8, grün: 18 x 8, blau: 19 x 8) 
- Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
- 14 interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel, Strobe-Effekt und Fade Time programmierbar
- 2 x 16 Zeichen LCD Display
- RGB-Farbmischung
- Master/Slave-Funktion
- DMX-Adressierung wählbar
- 5, 8, 14, 26 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich 
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen und Clubs
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- Anschlussfertig mit Stecker
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 100,00 W

Maße: Länge: 1,3 m

 Tiefe: 12 cm

 Höhe: 29 cm

Leistungsintensität: R 30000 mcd, G 30000 mcd, B 20000 mcd

Abstrahlwinkel: 20°

Maße (L x B x H): 1300 x 290 x 120 mm

Gewicht: 7,3 kg

DMX-Kanäle: 26

LED-Anzahl: 440

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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