eurolite

EUROLITE LED BAR-12 UV Leiste Art.-Nr.: 51930392
Lichteffektleiste (1 m) mit UV-LEDs GTIN: 4026397665741
bt

Listenpreis: 189.21 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EAN / GTIN: 4026397665741

- 12 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
Gewicht: 3,10 kg

- Dimmer elektronisch
- UV-Effekt Lange: 1.04 m
- Die Geratekiihlung erfolgt tiber passive Konvektionskiihlung Breite: 0.15m
- Ansteuerbar uber DMX; Stand-alone; Musiksteuerung uber Mikrofon; Master/Slave Funktion; Hohe: 0.11 m
QuickDMX Uber USB (optional); W-DMX by Wireless Solution tiber USB (optional); CRMX by
LumenRadio Uber USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Montageblgel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gerauschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geréaten
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars
und Hotels
- Einsatzmoglichkeit: Fliegend; Wandmontage
Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebugel, 2 x Rédndelschraube, 2 x
Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 25W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Schutzart:

1P20

Schutzklasse:

SK

Stromanschluss:

Stromeinspeisung Uber Kaltgerate (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: Kaltgerate (W) Einbauversion

Lampenart: LED-Lampe

LED: 12 x 1 W high-power ultraviolett (UV)

DMX-Kanale: 1,2

Kuhlung: Passive Konvektionskiihlung

Ansteuerung: DMX; Stand-alone; Musiksteuerung tber
Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX tber
USB (optional); W-DMX by Wireless Solution
Uber USB (optional); CRMX by LumenRadio uber
USB (optional)

Projektion: Flimmerfrei

Abstrahlwinkel: 14°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 14°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 24°

Gehéusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebiigel

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

MaRe: Lénge: 1,06 m
Tiefe: 8,5cm
Hoéhe: 11,5 cm

Gewicht: 2,65 kg

Gerauschklassifizierung:

Klasse 0 (keinerlei Gerausche)

Photobiologische Sicherheit:

Risiko Gruppe 0

Netzkabel/Stromkabel

Aufbau Kabel:

3 x 0,75 mm2 HO5VV-F

Kabellange:

Ca.1,1m

Montagebuigel

Durchmesser Befestigungslocher:

1x @20mm; 1 x @11imm; 1 x @8mm; 2 x d7mm

Material:

Metall, 2 mm

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung fiir Show-Effekte
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