
 

EUROLITE LED DLS-235 W/A Einbaustrahler
Dekorationseinbaustrahler

Art.-Nr.: 51930427
GTIN: 4026397355505

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397355505

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.30 m

Features:

- Kompakter Einbaustrahler für innovative Gestaltung
- Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken (z. B. in Treppenhäusern, Kinos,

Theatern, Korridoren oder Gängen, Ausstellungsräumen, etc.)

- Runde Leuchte mit klarer Glasabdeckung und schwenkbarem Einsatz
- Programmierung, Weißton-Einstellung, Strobe über Controller EUROLITE LED PSI-1 DMX
- Druckguss Aluminiumgehäuse
- Bestückung mit 97 x 10-mm-LED
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Tiefe: 17,5 cm

 Durchmesser: Ø 23,5 cm

Gewicht: 1,30 kg

Anzahl der 10mm LEDs: 97 (6000 K: 18 Stück; 6000 K: 47 Stück; 3200 K:
32Stück)

Schwenkwinkel: 50°

Abstrahlwinkel: 30°

Einbauöffnung: 220 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51930427.html


Mindesteinbautiefe: 190 mm

Maße (L x B x H): 235 x 235 x 175 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

