
 

EUROLITE LED DL-79-3-NK-G Einbaustrahler
LED-Einbaustrahler

Art.-Nr.: 51935930
GTIN: 4026397221442

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397221442

Gewicht: 0,25 kg

Länge: 0.10 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Kompakter Einbaustrahler für innovative Beleuchtung in Bars, Malls, Restaurants oder Shops
- Realisierung von LED-Sternenhimmeln oder interessanten Messebauten
- 3 grüne highpower LEDs (1 Watt)
- Befestigung über seitliche Federn
- Geringe Einbautiefe
- Spannungsversorgung über optionalen Trafo
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger

Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei

- Farbe des Einbaurings nickel
- Leuchte ohne Anschlussklemme. Für den Anschluss können Hinweise von Fachpersonen

erforderlich werden.

- Installation nur durch professionelle Installateure oder Elektrofachkräfte

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 6,50 W

Maße: Breite: 7,9 cm

 Tiefe: 3 cm

 Höhe: 7,9 cm

Spannungsversorgung: 10,5 V DC

LED-Anzahl: 3

Abstrahlwinkel: 10-15°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51935930.html


Einbauöffnung: 73 mm

Mindesteinbautiefe: 35 mm

Maße (L x B x H): 79 x 79 x 30 mm

Gewicht: 0,2 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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