
 

EUROLITE LED DMX Flash
Leistungsstarkes Strobe - einmal anders!

Art.-Nr.: 52201800
GTIN: 4026397219234

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397219234

Gewicht: 3,15 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.12 m

Features:

- Controller-Anschluss und Synchronisation über zwei 3-polige XLR-Kontakte
- Fernsteuerbar über jede DMX512-Lichtsteuerung mit zwei Kanälen
- DMX Adressierung über DIP-Schalter
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert,

minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- Blitzrate über Drehregler einstellbar im Standalone-Modus
- Kompakte Bauweise mit hochwertigem Metallgehäuse
- Anschlussfertig über die beiliegende Netzanschlussleitung
- Für Hallen, Bühnen, Clubs, kleine Diskotheken oder mobile DJs

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 35,00 W

Maße: Breite: 33 cm

 Tiefe: 7,5 cm

 Höhe: 24 cm

DMX-Kanäle: 2

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn52201800.html


Maße (L x B x H): 330 x 75 x 240 mm

Gewicht: 2 kg

LED-Anzahl: 192

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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