
 

EUROLITE Strobe Controller
Durchdachte Strobe-Steuerung

Art.-Nr.: 52202222
GTIN: 4026397127607

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397127607

Gewicht: 1,90 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.13 m

Features:

- Rackeinbau
- Eingebautes Mikrofon für Musiksteuerung
- 4 Kanäle
- Flash-Taste
- 6 Programme wählbar
- Kanäle einzeln zuschaltbar
- Blitze je Programmabschnitt wählbar
- Auto-/Manuell-/Audio-Schalter
- Geschwindigkeitsregelung
- Mit diesem Controller lassen sich alle analog gesteuerten Strobes ansteuern
- Bis zu 5 Stroboskope anschließbar
- Anschluss über 6,3-mm-Klinkenstecker
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (0,5 -30 Blitze/Sek.)
- LED-Anzeige für die Blitzrate
- Ansteuerbar über Analog 0-10 V

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Ansteuerung: Analog 0-10 V

Maße: Breite: 48 cm

 Tiefe: 7 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn52202222.html


 Höhe: 9 cm

Gewicht: 1,74 kg

Ausgangssignal: 0/10 V Impulse

Maximallast: 5 Strobes
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