
 

EUROLITE Flashlight Pro-Controller f.40 Röhren
Die Profi-Steuerung

Art.-Nr.: 52205230
GTIN: 4026397001990

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397001990

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.17 m

Features:

- Vier unabhängige Strobe-Röhren-Systeme (Zonen) können mit bis zu 40 Röhren pro Zone
realisiert werden

- Die Programmabläufe können entweder über das eingebaute Mikro musikgesteuert, manuell
oder automatisch abgerufen werden

- Über die Flash-Taste werden alle Blitze auf einmal aktiviert
- Taktfrequenz 5 bis 20 Blitze pro Sekunde
- Die Programmablaufgeschwindigkeit und der Abstand zwischen den einzelnen Programmen

werden über zwei Drehregler gesteuert

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 12 cm

 Höhe: 8,9 cm

Max. Gesamtleistung: 3680 W

Max. Gesamtstrom: 16 A

Ohmsche Last/Kanal: 920 W

Induktive Last/Kanal: 460 W

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Ausgangsbuchsen: 4 Kaltgeräteeinbaubuchsen

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn52205230.html


Maße (B x T x H): 482 x 88 x 120 mm

Gewicht: 3 kg
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