eurolite

EUROLITE Sicherungsseil B 6x1000mm bis 35kg sw

Art.-Nr.: 58010347
GTIN: 4026397569407

Listenpreis: 11.78 €
inkl. 19% Mwst.

Features:

Logistic

- Seil mit Kausche und Verbinder

- <p>EUROLITE Stahlseil 1000x6mm schwarz mit Kausche

- <p class="featureSatz">Befestigungsseil, Sicherungsseil, Safety

- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage

- Mit zwei Kauschen

- Zur Befestigung und Sicherung von Lasten iber Personen

- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03

- Seil mit Kausche

- Weiterfihrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ B-200 schwarz

- <p class="featureSatz">Schnellverbindungsglied

- Galvanisch verzinkt

- Entspricht DIN 56927:2009-03

- Weiterfihrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Zu sichernde Last (BGV C1): Max. 35 kg
Seilfestigkeitsklasse: 1770
Temperaturbereich: -40° C - +100° C
Gewicht: 240 ¢

EAN / GTIN: 4026397569407
Gewicht: 0,20 kg

Lange: 0.14 m

Breite: 0.11 m

Hohe: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbuttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn58010347.html

Léngengewicht: 0,125 kg/m

EUROLITE Stahlseil 1000x6mm schwarz mit Kausche

Maximale Last WLL (5-fach): 400 kg

Seilkonstruktion: 6 x19 FC

Seilfestigkeitsklasse: 1960

Norm: DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil: 1770 N/mm?

Oberflache der Dréhte: Verzinkt

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: -40° C - +100° C

MaRe: Léange: 1 m

Durchmesser: @ 6 mm

Gewicht: 2009

Langengewicht: 0,0554 kg/m

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ B-200 schwarz

Maximale Last WLL (10-fach): 200 kg

Norm: DIN 56927:2009-03,

Form: B - groRRe Offnung

Offnung: 0-14,5 mm

MaRe: Lénge: 5,80 cm
Breite: 3 cm

Durchmesser: @ 6 mm

Gewicht: 409

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbuttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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