
 

EUROLITE Stahlseil (SC) 900x4mm schwarz Art.-Nr.: 58010437
GTIN: 

Listenpreis: 6.55 €
inkl. 19% Mwst.

LogisticFeatures:

EUROLITE Stahlseil (SC) 900x4mm schwarz ohne Verbinder

Stahlseil mit Schlaufen, verpresst ohne Kauschen

- Mit Stahleinlage
- Anschlagseil für allgemeine Hebezwecke
- Seil mit Schlaufe
 Lieferumfang
- 1 x Fangseil

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-90

Schnellverbindungsglied

- Entspricht DIN 56927:2009-03
 Lieferumfang
- 1 x Gerät

Technische Daten:

Gewicht: 0,09 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn58010437.html


EUROLITE Stahlseil (SC) 900x4mm schwarz ohne Verbinder

Maximale Last WLL (5-fach): 175 kg

Seilkonstruktion: 6 x 19

Nennfestigkeit Seil: 1770 N/mm²

Oberfläche der Drähte: Verzinkt

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: -40° C - +100° C

Maße: Länge: 90 cm

 Durchmesser: Ø 0,40 cm

Gewicht: 0,08 kg

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-90

Maximale Last WLL (10-fach): 90 kg

Norm: DIN 56927:2009-03,

Form: A - kleine Öffnung

Material: Stahl, verzinkt

Öffnung: 0-5,5 mm

Maße: Länge: 3,10 cm

 Breite: 4,10 cm

 Tiefe: 2,20 cm

 Durchmesser: Ø 0,40 cm

Gewicht: 0,01 kg
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