
 

RIGPORT RPL-16S Stromverteiler
Rigport-CEE-Line

Art.-Nr.: 60003857
GTIN: 4011160608360

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4011160608360

Gewicht: 0,71 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- CEE In + Out, 3 x Schutzkontakt
- Technische Daten: 1,5 mm², 3 x 16 A, 400 g
- Für robuste Bodenanwendungen
- Schwarze CEE-Steckverbinder für möglichst unauffälligen Einsatz (z. B. Bühne, aktive PA...)
- Geschützte PowerCON (IP54, geschlossen)
- Weiterverwendbarkeit vorhandener Kabel
- Konzipiert für den Einsatz im flexiblen Rigg, Theater oder Messe
- Extrem klein - weniger als 50 mm damit es nicht über das Gurtrohr herausragt
- Unsichtbar, im Theater, in Movingtrusses, Messe...
- Leicht im Vergleich mit konventioneller Verkabelung
- Schnell montierbar, wird nur durch Anclipsen an Gurtrohr fixiert
- Zugentlastet
- International einsetzbar
- Im Fehlerfall sehr schnell austauschbar
- Für jeden Anwendungsfall ein separates System (1 Phase, 3 Phasen 16 A oder 40 A)
- Einzelne Ports in der Mainleitung sind einfach wechselbar, z. B. auch gegen Ports mit Funktion

wie Dimmer, Switch, Motorcontroller, DMX Splitter...

Technische Daten:

Stromanschluss: Stromeinspeisung über CEE 16A 5-pol (M)
Einbauversion

Gewicht: 0,69 kg
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