
 

EUROLITE EDX-4R DMX RDM Dimmerpack
4-Kanal-Dimmerpack, einphasiger Anschluss, max. Ausgangsleistung 5 A/Kanal

Art.-Nr.: 70064073
GTIN: 4026397655766

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397655766

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- LED-Statusanzeige pro Ausgangskanal
- Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige für Adressierung und Einstellungen
- Separate Dimmerkurven für jeden Kanal (linear, quadratisch, invers quadratisch, schalten)
- Lauflichtfunktion mit automatischen und musikgesteuerten Programmen
- DMX512-Ein- und Ausgang
- Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; DMX

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsleistung: Max. 1150 W je Kanal

 Max. 3680 W

Ausgangsstrom: Max. 16 A

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Stromausgang: 4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion

DMX-Kanäle: 4

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: RDM; Stand-alone; DMX

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064073.html


Steuerkanäle: 4

Farbe: Schwarz

Maße: Breite: 27 cm

 Tiefe: 26 cm

 Höhe: 9,5 cm

Gewicht: 2,81 kg
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