
 

EUROLITE DMX Split 4 Splitter
Splitter auf 4 galvanisch getrennte Ausgänge, 3-polige & 5-polige XLR-Buchsen

Art.-Nr.: 70064810
GTIN: 4026397573442

Listenpreis: 117.81 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397573442

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.15 m

Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 4 DMX-Ausgänge
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Eingang und Ausgänge mit interner 500-mA-Sicherung
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch
getrennt mit unabhängigem Treiber und
Statusanzeige

 4 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch
getrennt mit unabhängigem Treiber und
Statusanzeige

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064810.html


 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Bypass

 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass

Steuerelemente: Bypass/Abschlusswiderstand Schalter,
Netzschalter

Maße: Breite: 32,5 cm

 Tiefe: 19 cm

 Höhe: 8 cm

Gewicht: 2,55 kg
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