
 

EUROLITE DMX Split 4 Mini Splitter 3pol
4-fach DMX-Splitter zur Trussmontage

Art.-Nr.: 70064811
GTIN: 4026397710151

Listenpreis: 129.71 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710151

Gewicht: 1,17 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.13 m

Beschreibung:

Der kompakte 4-fach Splitter ermöglicht das zuverlässige Verteilen von DMX512-Signalen im
Rig. Das Gerät verfügt über P-Con-Anschlüsse,   3-polige XLR-Anschlüsse mit LED-
Statusanzeigen und einen M10-Gewindeeinsatz für die Trussmontage. Ein Stromkabel befindet
sich im Lieferumfang.

Features:

- Kleiner Splitter mit 3-poligen XLR-Anschlüssen
- Stabiles Metallgehäuse
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 4 x Fuß

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1,5 W

Ausgangsstrom: Max. 10 A

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: P-Con (grau), Einbauversion

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
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DMX-Ausgang: 4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch
getrennt

 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass

Status LED: Power, DMX

Maße: Länge: 9 cm

 Breite: 9,5 cm

 Höhe: 14 cm

Gewicht: 0,99 kg
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